
Bösch 21
CH-6331 Hünenberg
www.nivo-office.ch

InterOffice IEM AG

Hersteller: /fabricant:

Zürich

Genève

Camorino/
Bel l inzona

Basel

Bern
Luzern

Hünenberg/Zug

Fribourg

Lausanne

St.Gal len

Neuchâtel

14 Standorte
14 points de vente

2 Jahre Garantie 
2 ans de garantie

innert 24h abholbereit ab Lager Hünenberg
innert 14 Tagen geliefert und montiert
 
sous 24 heures prêt à emporter du stock Hünenberg
sous 14 jours livré et monté

Chur

kundennah/

proximité client

vertrauenswürdig/

digne de confiance schnell/rapide

Sion

Ihre Kontaktadresse: /�votre partenaire:

für gesundes Licht
am Arbeitsplatz

pour une lumière saine au poste 
de travail 



Dimmbare Stehleuchte
mit Anschlusskabel (L = 3m)
Stecker Typ 12

–	direkte und indirekte Ausleuchtung
–	Kompaktfluoreszenzlampe, 4 x 40W 

mit Dimmer, mit Mikroprismen-Gitter 
für optimale Ausleuchtung bei  
reduziertem Energiebedarf

– 	elektronisches Vorschaltgerät
–	Einschalten ohne Flimmern
– 	kippsicher bis 6° (E 60598-2-4)
–	Farben: weiss RAL 9010 +  

weissaluminium RAL 9006
–	 inklusive Leuchtmittel 4 x 40W

Dimmbare Stehleuchte
mit Anschlusskabel (L = 3m)
Stecker Typ 12

–	direkte und indirekte Ausleuchtung
–	Kompaktfluoreszenzlampe, 4 x 40W 

mit Dimmer, mit mikrogelochtem 
Blech für optimale Ausleuchtung

– 	elektronisches Vorschaltgerät
–	Einschalten ohne Flimmern
– 	kippsicher bis 6° (E 60598-2-4)
–	Farben: weiss RAL 9010 +  

weissaluminium RAL 9006
–	 inklusive Leuchtmittel 4 x 40W

C U B I C
Lampadaire avec variateur et câble 
d’alimentation (L = 3m) 
équipé d’une prise type 12

–	Eclairage direct/indirect
–	Lampes  fluo-compactes 4 x 40W 

avec variateur et grille à micropris-
mes pour un éclairage optimal à 
basse consommation d’énergie

–	Ballast électronique
–	Allumage sans scintillement
–	Stabilité 6° (EN 60598-2-4)
–	Couleurs: blanc RAL 9010 + argent 

métallisé RAL 9006
–	Sources incluses 4 x 40W

Lampadaire avec variateur et câble 
d’alimentation (L = 3m) 
équipé d’une prise type 12

–	Eclairage direct/indirect
– Lampes fluo-compactes 4 x 40W 

avec variateur et avec tôle d’acier 
microperforée pour un éclairage 
optimal

–	Ballast électronique
–	Allumage sans scintillement
–	Stabilité 6° (EN 60598-2-4)
–	Couleurs: blanc RAL 9010 + argent 

métallisé RAL 9006
–	Sources incluses 4 x 40W
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